Характерискики на чистачките 

Чистачките са задължителен компонент за поддръжката на безопасно и комфортно зрително поле при шофиране в дъждовни или снежни дни. Чистачките са доста сложен и отговорен компонент от обзавеждането на лекия автомобил. За да се поддържа максимално ясно и чисто зрително поле, от тях се изисква да отстраняват редица различни тела от повърхността на стъклото на автомобила:
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	водни капки 
	насекоми и други твърди тела 
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	снежинки 
	кал, пясък и прах 


Четири са основните компоненти на системата за почистване на стъклата на автомобила:
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А. Перо 

Перото се състои от специална гумена смес и поддържащи метални ленти.

В. Рамо 

Рамото предава задвижването от мотора към механизма на перото.

С. Задвижващи лостове 

Превръщат въртеливото движение на мотора в напречно.

D. Моторче 
Задвижва цялостния механизъм на чистачките, като подава енергията осигуряваща движението.

Структура на перото 
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Перото се състои главно от метални ленти, придаващи здравина, гумена лента, щипка и нитове осигуряващи закрепването на различните компоненти.

Как фукционират чистачките? 
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Задачата на чистачките е не просто за избършат водата от стъклото на автомобила. Това, което те всъщност правят е да изгладят водата на повърхноста в тънък слой, който позволява на светлината да премине през него без да се изкривява или пречупва. Когато стъклото не е почистено подходящо водните капки създават неравна повърхност, в резултат на което светлината при преминаване се пречупва и изкривява, разрушавайки нормалното зрително поле. 

За да работят нормално чистачките, те трябва да бъдат притиснати здраво, с еднакъв натиск по цялата си дължина към стъклото на автомобила. 

За да се създаде равномерен слой воден филм по повърхността на стъклото, чистачките трябва да осъществяват натиск върху стъклото под малък ъгъл от 30 до 50 градуса (вж. фиг. долу вляво) . 
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Повредените чистачки не могат да извършват своята работа по подходящ начин. Щом започнете да виждате петна в рамките на зрителното поле, то е време за тяхната подмяна. Чистачките естествено нямат защитно покритие. Дори и когато не са в директна употреба, гумата и закрепващите елементи са изложени на вятър, влага, слънце и мръсотия 24 часа на ден. От самото поставяне на чистачките на автомобила започва процеса на тяхното износване. 

Причините за износване са: 

A. Пясък, кал и прах 

Пясъка, калта и праха непрекъснато се събират и отлагат върху стъклата на автомобила.

В. Маслени отлагания 

Нанасяните върху автомобилната боя парафини за предпазването й, както и в отделяните от автомобила вредни газове се съдържа голямо количество масла, които действат разграждащо на гумената лента.

С. Ултравиолетови лъчи 
Това е една от основните причини за износване на гумената лента на чистачките.

D. Сняг и лед 

Силният сняг или замръзването на чистачките могат да доведат до допълнително обременяване и по-бързо износване на вашите чистачки.

Е. Киселини и соли намиращи се във въздуха и водата 

Солите се намират във въздуха не само в районите в близост до морските басейни, но във всички райони с повишена влажност и количество на валежи.

Симптоми за износване на чистачките 
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Деформиране 
	· нацепването, наличието на пукнатини, видимата корозия и деформация, наличието на пласт чужди отлагания и обезцветяването

· повишен шум при работа придружен с вибриране на чистачките

· охлабване на нитовете, втвърдяване на гумата
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Нацепване на перото 
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Пукнатини в перото 
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Ръждясване на укрепващите метални ленти 
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Пласт чужди отлагания 


Кога е видно, че трябва да сменим чистачките си: 
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	А. Върху стъклото остават тънки ивици, които затрудняват видимостта. 

Причина: към гуменото тяло на чистачката са полепнали чужди тела или гумената лента е вече износена 

Решение: първо почистете гумената лента; ако ивиците все още остават то е наложително да смените чистачките
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	В. Чистачката "прескача" по стъклото и издава необичаен шум при работа. 

Причина: чистачката не се движи равномерно по повърхността на стъклото, вибрира и причинява повишен шум. 

Решение: първо почистете стъклото на автомобила; проверете закрепването на перото; ако проблемът остане, заменете чистачката.
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	С. Чистачката оставя големи непочистени петна върху стъклото. 

Причина: деформация на гумената част. 

Решение: заменете чистачката.
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	D. Чистачката не прави добър контакт със стъклото и на практика не почиства. 

Причина: рамото на чистачката е износено или деформирано. 

Решение: заменете чистачката.


Общо прието правило е - чистачките трябва да се сменят веднъж на година. 
Чистачките неминуемо са подложени на износване и загубват качеството на своята дейност. Ето защо периодичната им подмяна е задължителна. Добрата видимост е особено важна за комфорта и сигурността при шофиране. 

